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STATO ATTUALE

PLANIMETRIA GENERALE

CON QUOTE ALTIMETRICHE
RIFERITE AL LIVELLO DEL MARE
Scala 1:500
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_ _ . 1) - la quota di calpestio della nuova unita immobiliare (mt.2.75) & posizionata a mt. +1.25 VERIFICA VOLUME SOTTRATTO ALL'ESONDAZIONE
piano di campagna scarificato (+1.65) (come prescritto dal parere rilasciato dall'Autorita di Bacino del Fiume Serchio), NELLO STATO DI PROGETTO RISPETTO ALLO STATO ATTUALE
rispetto alla quota della zona piu depressa del lotto pari a cm + 150 sIlm individuata
41_‘ Amarciapiede (+1.75) nel grafico in colorazione rossa
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; rialzato da realizzare a quota +2,75 e +2,67. come da dati iniziali dell'Autorita di Bacino del Fiume Serchio
@_ | L“ @ < Il piano di campagna attuale risulta a quota +1,75, e in prossimita dell'abitazione
T ' — T o a seguito della necessaria scarifica sara a quota +1,65.
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g . | g 5000000000 _ g piano di campagna, e sara completamente percorribile dall'acqua in quanto saranno
é /‘{3 intercapedine sotto /‘{3 é 7 garantite delle aperture di accesso e di uscita. Superficie occupata dai manufatti esistenti mq 36,13
g T, pavimento piano terra rialzato T, g % ] (% Volume sottratto all'esondazione dai manufatti esistenti: mq 36,13 x 0,30 = mc 10,84
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NECESSARIA AL DEFLUSSO DELLE ACQUE
Scala 1:100

Piano intercapedine sotto
pavimentazione del piano terra rialzato
pari a +1.75 equivalente al marciapiede

Quota marciapiede
Quota terreno  equivalente alla quota del
scarificato piano di campagna stato attuale

Quota terreno
scarificato




