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Spett.le                                       geom. Claudio Biasci 

Via traversa Lenin, 132 

56017 - San Martino Ulmiano (PI) 

PEC claudio.biasci@geopec.it       

 

 

 

 

                                 p. c.   Spett.le                     Comune di San Giuliano Terme 

Via G.B. Niccolini, 25 

56017 - San Giuliano Terme (PI) 

PEC comune.sangiulianoterme@postacert.toscana.it  

alla c. a. Ufficio Tecnico 

 

 

Oggetto: rif. prot. n. 17603 – 17606 - 17655 del 02/03/2022 - richiesta di parere preventivo 

di fattibilità in merito all’idoneità delle reti acquedotto e fognatura nera, inerente a un 

progetto unitario convenzionato “Comparto 2a”, UTOE La Fontina - Praticelli, in area 

posta in Via privata Berchet, località Ghezzano, Comune San Giuliano Terme.  

 

Viste le richieste in oggetto, Acque S.p.a., considerato l’esito del sopralluogo eseguito sul 

posto dai ns. tecnici, sentito il parere del settore esercizio, avendo valutato e considerato lo 

stato attuale della rete, comunica quanto segue: 

 

ACQUEDOTTO 

- dal punto di vista idraulico, la rete idrica più prossima alla zona di intervento, risulta 

essere Via Berchet, dove è presente una tubazione di diametro sufficiente 

all’erogazione standard dell’acqua potabile; 
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- in considerazione di quanto sopra, Acque spa esprime parere preventivo 

favorevole in merito all’approvvigionamento idrico al comparto, a condizione che: 

- sia realizzata una estensione della rete idrica nel tratto compreso tra il Vs. comparto 

e Via Berchet, percorrendo la strada privata traversa di Via Berchet (strada che 

diverrà pubblica in quanto sarà ceduta all’amministrazione Comunale – vedi 

dichiarazione del tecnico progettista), per una lunghezza di circa 250 ml; 

- la tubazione in estensione di cui sopra dovrà essere realizzata mediante la posa di 

condotta in ghisa sferoidale DN 100 in barre da 6 ml; 

- alle estremità e comunque sui nodi della tubazione dovranno essere realizzati idonei 

pozzetti di manovra e di scarico con le relative saracinesche per la manutenzione 

della rete; 

- ai sensi del vigente regolamento del Servizio Idrico Integrato, il vano contatori è da 

collocare (esternamente non è prevista la collocazione su pozzetti interrati) sul 

confine fra la proprietà pubblica e la proprietà privata con l’apertura dello sportello 

verso la proprietà pubblica, le misure saranno fornite all’atto pratico dai tecnici di 

questa società; 

- la zona in oggetto è strutturalmente sensibile alle perdite di carico idraulico,  è quindi 

obbligatorio che le nuove utenze si dotino di impianto autonomo con serbatoio di 

accumulo (a gestione privata) tipo autoclave per regolare le pressioni e le portate; 

- negli edifici di nuova costruzione, per ogni unità immobiliare sarà stipulato un distinto 

contratto di fornitura; sulla base del Regolamento vigente del Servizio Idrico Integrato 

(SII) e delle indicazioni dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 

(ARERA), le future modalità di erogazione non prevedono la fornitura attraverso 

unico contatore con contratto tipo “condominiale”, per cui saranno concessi e 

contrattualizzati contatori singoli per ogni unità immobiliare; nel caso specifico , vista 

la necessità d’installare un impianto di accumulo con autoclave e/o impianto acqua 

calda centralizzato, sarà possibile  usufruire di un contatore generale intestato al 
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condominio  a valle del quale, dopo l’impianto di accumulo, saranno installati i 

contatori “divisionali” a servizio di ogni singola unità immobiliare. Il contatore 

“generale” rileverà eventuali disavanzi rispetto ai singoli divisionali che saranno 

fatturati al condominio/consorzio. 

Si precisa che il contatore generale dovrà essere posizionato sul confine tra la 

proprietà pubblica e quella privata, i contatori divisionali troveranno posto in luogo 

accessibile (confine pubblico/privato, resede condominiale, ecc…) da concordare 

comunque preventivamente con i tecnici di Acque s.p.a.;  

- in caso di richiesta di contatore ad uso cantiere, si rilascia NULLA OSTA 

all’installazione di un contatore (di DN15) da cantiere per l’edificazione degli edifici in 

oggetto da posizionare sulla viabilità pubblica di Via Berchet; la fornitura è destinata 

ad un uso per cantiere ed  ha carattere di temporaneità legata alla durata del 

permesso a costruire o di autorizzazione similare, salvo eventuali proroghe; pertanto 

alla scadenza del permesso a costruire il contratto si intenderà automaticamente 

risolto con conseguente rimozione del misuratore con l’addebito delle relative spese;  

- il regolamento vigente non contempla l’utilizzo dell’acqua potabile ad uso antincendio 

e\o irrigazione pertanto non potranno essere concessi allacciamenti con questa 

tipologia di contratto; 

- come da regolamento vigente, tutti gli oneri per l’esecuzione dell’estensione, oltre a 

collaudi e collegamenti alla rete acquedotto saranno posti interamente a carico del 

richiedente, alcune lavorazioni esclusive (supervisione tecnica, collaudi, eventuali 

collegamenti ecc.) saranno realizzate da Acque S.p.A. previo pagamento di 

preventivo di spesa che dovrà essere formalmente richiesto. 

Acque spa consente la realizzazione diretta dell’intervento a condizione che sia 

preventivamente approvata specifica documentazione progettuale in questo caso la S.V.  

dovrà trasmettere il progetto esecutivo a firma di un tecnico abilitato comprendente i seguenti 

elaborati (3 copie cartacee): 
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- corografia in scala 1:5000 o 1:10.000 dove viene evidenziata l’area oggetto 

dell’intervento; 

- estratto di PRG dove si evidenziano le aree già urbanizzate e quelle da urbanizzare 

completo di legenda; 

- planimetria di progetto in scala 1:500 dell’area oggetto dell’intervento contenente le 

seguenti indicazioni in cartaceo e su supporto informatico (formato dwg): 

a) perimetro dei fabbricati oggetto dell’intervento; 

b) quote altimetriche s.l.m. sia al suolo che sottogronda; 

c) distinzione di aree pubbliche e private; 

d) indicazione dell’ubicazione della condotta idrica; 

e) ubicazione dei vani contatori (indicando il numero dei contatori che conterranno) e\o 

dei pozzetti sifonati (da posizionare sul confine tra propr. Pubblica e privata); 

f) ubicazione di eventuali idranti e\o fontanelle pubbliche espressamente richieste dalla 

Amm. Comunale nel rispetto dell’art. 30-31 del Regolamento del servizio acquedotto; 

g) relazione tecnica contenente le indicazioni relative alle quote altimetriche della zona, 

la destinazione d’uso dei fabbricati, numero delle utenze previste ad uso civile, 

numero delle utenze previste ad uso industriale, stima dei fabbisogni idrici, specifiche 

sulla tipologia delle strade di nuova lottizzazione ed esistenti limitrofe all’area in 

oggetto. 

 

FOGNATURA NERA 

- nei pressi dell’area in oggetto (su Via Berchet), attualmente non è presente alcuna 

condotta fognaria a servizio dell’intervento oggetto di richiesta; 

- in considerazione di quanto sopra, Acque spa esprime parere preventivo 

favorevole in merito alla realizzazione della pubblica fognatura nera in 

predisposizione, dal comparto fino a Via Berchet a condizione che: 

- sia realizzata una estensione del collettore fognario, nel tratto compreso tra il Vs. 

comparto e la viabilità pubblica di Via Berchet per una lunghezza di circa 250 ml; 
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- detta tubazione dovrà essere realizzata in PVC SN8 rigido DN200 con giunto ed anello 

di tenuta in materiale elastomerico per fognatura non in pressione; 

- il comparto in oggetto dovrà quindi prevedere uno o più impianti di depurazione 

autonomo di realizzazione e gestione esclusivamente privata, idonei a scaricare in 

corpi idrici superficiali, o in altro corpo recettore, di cui l’Ente competente rilascerà 

specifica autorizzazione - lo scarico dovrà rispettare i limiti di emissione in acque 

superficiali D. Lgs. 152/06 (Parte terza, Allegato 5, Tabella 3); 

- come da regolamento vigente, tutti gli oneri per l’esecuzione dell’estensione, oltre a 

collaudi e collegamenti alla rete fognaria saranno posti interamente a carico del 

richiedente, alcune lavorazioni esclusive (supervisione tecnica, collaudi, eventuali 

collegamenti ecc) saranno realizzate da Acque S.p.A. previo pagamento di preventivo 

di spesa che dovrà essere formalmente richiesto. 

Per l’ottenimento del nulla osta definitivo al progetto, la s.v. dovrà trasmettere un progetto 

esecutivo a firma di un tecnico abilitato comprendente i seguenti elaborati (3 copie cartacee): 

• Estratto di mappa o di PRG in scala opportuna dove si evidenzia l’ubicazione della 

zona d’intervento; 

• Schema di smaltimento liquami in scala 1:200/1:500 dove si evidenzia la rete 

fognaria in progetto con le caratteristiche tecniche e le modalità di collegamento alla 

rete fognaria pubblica esistente, il limite tra prop. Pubblica/Privata (tre copie); 

• Profilo longitudinale quotato in scala opportuna, dove si evidenzia la quota di 

scorrimento, il dislivello dalla sovrastruttura stradale e le distanze di ogni pozzetto di 

ispezione, i quali dovranno essere numerati e rintracciabili facilmente nello schema di 

smaltimento liquami (tre copie); 

• Relazione tecnica descrittiva dell’intervento (tre copie). 

Le prescrizioni tecniche di massima da osservare sono: 
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- per la realizzazione delle condotte a gravità dovranno essere progettate tubazioni in 

PVC rigido con giunto ed anello di tenuta di materiale elastomerico per fognature e 

scarichi non in pressione, conformi alla norma UNI EN 1401-1- SN8- ed i diametri non 

dovranno essere inferiori a mm. 200 per le canalizzazioni stradali e mm 160 per le 

predisposizioni degli allacciamenti di utenza. La dove il riempimento sovrastante il 

cervello della tubazione risulta inferiore a cm 60, dovrà essere prevista adeguata 

protezione meccanica; 

- al limite tra la proprietà pubblica e quella privata dovrà essere previsto un pozzetto di 

ispezione sifonato, tipo Firenze, per la manutenzione periodica dell’allacciamento; 

- la pendenza minima delle condotte stradali non dovrà essere inferiore al 3‰, e la 

massima non superiore al 2%. Laddove l’andamento stradale dovesse presentare 

maggiori pendenze si dovrà rispettare quanto sopra inserendo idonei pozzetti di salto; 

- i pozzetti di ispezione, la cui luce libera interna dovrà essere non inferiore a cm 80, 

dovranno avere caratteristiche di tenuta sia per le acque transitanti che nei confronti 

delle acque di falda presenti nel terreno, dovranno avere il fondo complanare al piano 

di scorrimento della condotta e pendenze di fondo tali da impedire la sosta negli 

stessi da parte dei liquami transitanti e dovranno essere previsti lungo i vari tratti 

fognari ad interasse indicativamente di circa 40/50 ml oltre che in ogni punto di 

variazione planimetrica od altimetrica dell’andamento delle condotte; 

- per i chiusini dei pozzetti di ispezione e di allaccio dovrà essere previsto l’uso di 

ghisa di tipo sferoidale classe D400 carrabile circolare e cernierato con chiusura a 

scatto e passo d’uomo di mm 600, alla luce della miglior conservazione, maggior 

resistenza specifica e facilità di movimento in fase di gestione del sistema, e sopra 

dovranno riportare la dicitura “FOGNATURA”; 

- la predisposizione delle derivazioni, nei tratti di area pubblica, per gli allacciamenti 

delle future utenze dovranno essere realizzate seguendo le modalità e gli schemi 

tecnici già approvati dall’A.I.T. ed attualmente in vigore sul territorio sullo stesso. In 
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specifico, salvo necessità esecutive particolari, l’allacciamento dovrà essere 

effettuato con andamento perpendicolare rispetto alla condotta stradale 

andandosi a collegare tramite pezzo speciale alla sommità della tubazione 

stessa; 

- al limite tra la proprietà pubblica e quella privata dovrà essere previsto un pozzetto di 

ispezione sifonato, tipo Firenze, per la manutenzione periodica dell’allacciamento. 

Il presente parere ha una validità temporale di un anno a partire dalla data di protocollo; 

trascorso tale temine, è necessario che la SV chieda nuovo parere preventivo, così da avere 

una valutazione realistica e puntuale in merito all’effetto del nuovo insediamento urbano sulla 

struttura della rete idrica, sulla disponibilità di risorsa idrica e sulla rete di smaltimento reflui. 

Precisiamo che, decorso il periodo sopra indicato, Acque spa, non si riterrà vincolata al 

presente parere, pertanto, successivamente, potrà indicare e valutare varianti e\o 

prescrizioni anche di diversa entità rispetto all’attuale. 

Per qualsiasi chiarimento in merito, potete mettervi in contatto con il nostro ufficio tecnico – 

settore sviluppo- presso la sede aziendale di Acque s.p.a.: tecnico: p. ed.  Alberto Alderigi 

050\843242 a.alderigi@acque.net - geom. Luca Pacchi 050/843437 l.pacchi@acque.net. 

 

Distinti saluti. 
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