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1. CONSIDERAZIONI GENERALI

La presente relazione ha come oggetto la verifica, tramite simulazione informatica, del rispetto dei parametri illuminotecnici
dettati dalle normative vigenti; I'impianto illuminotecnico in oggetto, di nuova realizzazione, copre l'area parcheggio ad uso
pubblico facente parte del piano particolareggiato per la realizzazione di complessi residenziale (UTOE 32- La Fontina -
Praticelli comparto 4 sub comparto 4 A) sito in San Giuliano Terme, loc. la Fontina, su commissione di FINEURO CASA s.a.s.
di Flamini di vano Michele e C. s.a.s. e Fineuro - s.a.s. di Nannicini Matteo C. in quanto societa proprietaria dell'area.

L'illuminazione di un'area adibita a parcheggio trova riferimento in diverse norme che vengono richiamate nei paragrafi
successivi; la simulazione illuminotecnica é stata eseguita con il software di calcolo Dialux evo 9.2.

VERDE PUBBLICO
ATTREZZATG.

In evidenza le aree oggetto d'intervento:
AREA 1 - Area parcheggio
AREA 2 - Strada



2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

UNI 11248 llluminazione stradale. Selezione delle categorie illuminotecniche

UNI EN 13201-2 llluminazione stradale — parte 2 - Requisiti prestazionali

UNI EN 13201-3 llluminazione stradale — parte 3 — Calcolo delle prestazioni

UNI EN 13201-4 llluminazione stradale — parte 4 — Metodi di misura delle prestazioni fotometriche
UNI EN 12464-2 Luce e illuminazione — llluminazione dei posti di lavoro — Posti di lavoro in esterno

UNI 10819 Luce e illuminazione. Impianti di illuminazione esterna. Requisiti per la limitazione della dispersione verso
Ialto del flusso luminoso

L.R 31/2000 Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse
energetiche



3. PARAMETRI ILLUMINOTECNICI

1.1 ldentificazione delle categorie illuminotecniche

I metodo da utilizzare per identificare le categorie illuminotecniche consiste nel suddividere la strada/area da illuminare in aree
omogenee (zone studio). Con I'utilizzo delle indicazioni della norma UNI 11248 & possibile definire, per ciascuna area, una
categoria illuminotecnica di ingresso, in base alle caratteristiche della strada, la velocita, condizioni di visibilita etc. Tale
categoria potra quindi essere modificata tenendo conto dei parametri di influenza, ottenendo la categoria illuminotecnica di
progetto. Per ogni categoria illuminotecnica di progetto, la norma UNI EN 13201-2 definisce i parametri illuminotecnici minimi da
rispettare.

Prospetto 5

# CATEGORIE ILLUMINOTECNICHE DI CLASSE §:

Classe Parametro ay -
) ; . A Utilizzo prevalente
iuminotecnica riferimento p
ME Luminanza Carreggiata stradale con prevalente traffico
- motorizzato a fondo prevalentemente asciutto
. Carmeggiata stradale con prevalente traffico
MEW Luminanza ;
miotorizzato a fondo prevalentemente bagnato
. . Aree di conflitto come strade commerciali
CE INuminamento orizzontale i _ - ; '
- incroci, rotatorie, sotto-passi, ecc.
5 lluminamento orizzontale Strade pedonali, piste cliclabili, campi scuola,
b parcheggi
. . Classe aggiuntiva per aumentare il senso di
ES Iuminamento semicilindrico . ' : -
gicurezza e ridurre la propensicne al criming
Classe aggiuntiva per facilitare la percezione di
EV lluminamenta varticale piani verticali come passaggi pedonali, caselli,
svincoli o zone di interscambio da utilizzars con-
giuntamente alle altre classi di base

* Indicazione sulle variazioni della categoria illuminotecnica in relazione ai parametri

di influenza
Parametro di influenza Variazione dalla categoria illuminotecnica
Complessita del campo visivo normale 1

Caondizioni non conflittuali

Flusso di traffico = 50% rispetto alla poriata di 1
SEnizio

Flusso di traffico = 25% rispetto alla portata di 2
senvizio

Segnaletica cospicua nelle zone conflittuali 1
Assenza di pericolo di aggressione 1
Assenza di svincoll &fo intersezioni a raso 1
Assenza di attiraversamenti pedonali 1

Si riporta di seguito la tabella dalla norma UNI EN 13201-2 in cui vengono indicati i valori richiesti per gli illuminamenti
orizzontali classe S, classe utilizzabile nei seguenti casi: nelle strade principali che attraversano i piccoli centri urbani &€ comune
trovare affiancati o congiunti alla carreggiata parcheggi a raso, marciapiedi o piste ciclabili. In questo caso unitamente al calcolo
della luminanza & necessario verificare i valori di illuminamento e soprattutto il rispetto del valore minimo puntuale. Questi valori
possono essere di riferimento anche per piccole circolazioni interne veicolari o pedonali.
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prospetic 3 Categorie illuminotecniche serie S

Categoria llluminamento orizzontale
E inlx? E..inlx
[minimo mantenuto] [mantenuto]
S1 15 5
S2 10 3
83 75 15
S4 5 1
S5 8 06
S6 2 06
S7 prestazione non determinata prestazione non determinata
a) Per ottenere I'uniformita, il valore effettivo delllluminamento medio mantenuto non pué essere maggiore di 1,5 volte
il valore minimo E indicato per la categoria.

Per ottenere I'uniformita, il valore effettivo dell'illuminamento medio mantenuto non pu6 essere maggiore di 1,5 volte il valore
minimo “E” indicato per la categoria. | valori espressi in tale tabella si intendono gia decurtati dell’'ordine del 20% come previsto
dalle Norme UNI 11248 quale fattore di mantenimento.

Di seguito vengono indicati i valori richiesti per la classe MEW, previa individuazione della tipologia di strada in esame.



Descrizione del tipo della strada

Limiti ofi
velocita
[kmth]

illuminotecnica di ;

ingresso per
I'analisi dei rischi
LINI 11248 (IT)

Autozirade extraurbane 130 =150 ) _
Al ME ME1
Autostrade urbane 130
Strade di servizio alle autostrade extraurbans 70-90
A2 —— ME2 ME3a
Strade di servizio alle autostrade urbane 50
5 Sirade exfraurbane principali 110 MEZ2 ME3a
Strade di servizio alle strade extraurbane principali 70-90 ME3k ME4a
Strade exiraurbane secondarie (tipi C1e C27) 70-90 MEZ2 ME3a
L |Strade exraurbane secondarie 50 ME3k ME4k
Strade exiraurbane secondarie con limiti parficolar 70-90 MEZ2 ME3a
Strade urbane di scorimento? (UM 11248) 70
D Strade urbane di scorimento veloce (EN 13201) B0 ME2 MEa
| Sirade wrbane interquariers 50 ME2 ME3a
"~ |Strade urbane di quartiers 50 ME3k ME3c
Strade locali extraurbane (tipi F1 & F29) 70-90 MEZ2 MEX:
Sirade locali b 50 ME3k ME3a
ade locall extraurbans
K i 52 ME4k
Strade locali urbane (UNI 11248) -
Strade locali urbane (fipi F1e F2) (EN 13201) 0 MESE 53
o %ade locali urbane: centri storici, isole ambiental, zone 0 CE3 VELD
Strade locali urbane: altre situazioni 30 CE4is2 CE4
Strade locali urbane: ares pedonali ] CEdis2 CESS3
Sn'ade_ locali urh_a ne: DE!'m'_I stonici (utent principal; 5 CEA/S? CE53
pedoni, ammessi gh altn utent)
Sirade locali ; 50 CEdis? -
ade locali interzonali
n CEdis2 -
Fhis . . ) non o
(UNI 11248) ltinerari ciclo-pedonal dichiarato 52 -
p 2 | o b non
(EM 13201) | Piste ciclakil dichiarato 3
Strade a destinazions particolars! K i] 52 -
Nede: 1. D.M. 5 novembre 2007, n. 6792 "Novme funzional e geometriche per la costruzione delie strade” del Ministero

dee Infrastruffure e dei Trasporti & 5.m.i.

2. Per sirade di senvizio defie sfrade urbane di scomimento, definiia fa cafegona iluminofecnica per la sirada
principale, si applica Ia cafegona iluminctecnica con prestazione di minanza immediaiaments inferiore
o Ia cafegona comparabile a questa (UNI 11248:2012 prospetio 5).

3. Vedere I osservazioni oi cui 2l punto 6.3 della norma UNI 112482012,

4. Legge 1 agosio 2003, n. 214 "Conversione in legge. con modifcazion], del Decreio Legge 27 giugno 2003 n. 1517,
recante madifiche ed infegrazioni al Codice dalla Strada”



Categoria Parametro

Luminanza del manto stradale della | Abbagliament | llluminazione di
carreggiata o debilitante contiguita
TI% max | SR 2 min. (se non vi
L mi (+5% per | sono aree di traffico
min.mantenuta . . - -
Uomin. [Ulmin.| sorgentia con requisiti propri
[cd/im2]
bassa adiacenti alla
luminanza) carreggiata)
ME1 2 04 0,7 10 05
ME2 1.5 04 0,7 10 05
ME3a 1 04 0,7 15 05
ME3b 1 0,4 06 19 0,5
ME3c 1 04 0,5 19 05
ME4a 0,75 04 0,6 15 05
ME4b 0,75 0,4 05 15 0,5
MES 05 0,35 0,4 15 05
MEG 03 0,35 04 15 Nessun requisito

Uo: Uniformita globale - rapporto tra illuminamento/luminanza minima e media su un tratto stradale significativo
Ur: Uniformita longitudinale - rapporto tra illuminamento/luminanza minima e massima lungo la mezzeria di ciascuna corsia

1.2 Definizione della categoria illuminotecnica dell’area in oggetto

La classificazione di ingresso per la valutazione delle zone presenti nell'area in oggetto avviene secondo i criteri citati nel
precedente paragrafo, secondo i quali si definiscono le seguenti categorie illuminotecniche:

AREA 1
Strade parcheggio: S2

In considerazione dell'utilizzo di apparecchi illuminanti a Led, in base alla Norma UNI 11248 si pud declassare le categorie
d’ingresso sopra indicate di una categoria quindi:

La categoria S2 diventa S3

La categoria di progetto per la zona dell'incrocio e la strada di accesso alla Lottizzazione & quindi S3.

Parcheggi: S3

In considerazione dell’utilizzo di apparecchi illuminanti a Led, in base alla Norma UNI 11248 si pud declassare le categorie
d’ingresso sopra indicate di una categoria quindi:

La categoria S3 diventa S4

La categoria di progetto per la zona dei parcheggi & quindi $4.

AREA 2

Strada urbana di quartiere: ME3b

In considerazione dei parametri di influenza, in base alla Norma UNI 11248 si pud declassare le categorie d’ingresso sopra
indicate di una categoria quindi:

La categoria ME3b diventa ME4b

La categoria di progetto per la strada & quindi ME4b.



4. Calcoli di verifica illuminotecnica

Per I'area in oggetto identificata si € effettuato una simulazione illuminotecnica, con i relativi calcoli per la verifica dei requisiti
minimi mediante il software di calcolo Dialux evo 9.2. | risultati della simulazione sono riportati nell'Allegato B.

Per il calcolo si & utilizzato uno specifico apparecchio luminoso e le relative curve illuminotecniche caratteristiche fornite dal
costruttore (si veda I'Allegato A - scheda tecnica prodotto).

La geometria dell'area e I'altezza di installazione sono riportate nell'allegato calcolo di verifica.

Se in sede di realizzazione dei lavori si intendesse installare una tipologia di corpi illuminanti analoghi o migliorativi per
caratteristiche, ma di marca differente, o risultasse necessario variare i parametri geometrici dell'area, occorrera eseguire
nuovamente i calcoli di verifica e confrontare i nuovi risultati ottenuti.

In relazione allimpianto elettrico di illuminazione in progetto e

» viste le considerazioni precedentemente riportate in merito ai requisiti illuminotecnici prestazionali minimi previste dalle
norme applicabili,

» vista la tipologia di apparecchio di illuminazione scelto e la tipologia di installazione,

 vistii risultati ottenuti dalla simulazione di calcolo,

si puo’ concludere che I'installazione prevista in progetto & conforme ai requisiti prestazionali illuminotecnici minimi
previsti dalle norme UNI 11248 e EN 13201-2, UNI EN 12464-2.



Allegato A

Scheda tecnica apparecchio di illuminazione
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ILLLFSALTHE

Applicazrioni [heminazone siradae
STU-5: Citica asTmmetrica per illuminazions sradale, whana & cicopedonale
{emissione sreta).
STU-M: Ottica asimmetrica per ifuminazione stradale, urbana e cidopedonale
{emissione media).

G oltico STU-W: Otica asimmetrica per ifuminazione di sirade larghe urbane e exiraurbane

503: Cretica asimmetnica per iburrenazione di strade langhe urbane & extraurbane
Temperatura di colone: D00 (300K in opzione) | CRI 2 70

LOR= 100%, DLOR= 100%, WLOR=D0%

Claszse di sicurezza fotobiclogics: EXEMPT GROUP

Efficienza sorgente LED: 174 ImfW @ 400ma, Tj=85°C, 4000K

Classe di isclamento

Grado di protezione IPEE | IKD2 totale

Modufi LED (Gruppo ottco movibie.

Inclinazione Testa pala: 0P, +5°, £10°, +15°, 20° | Bracoo+5°, P, -5°_-10°, -15°, -20F

Dimension Weden dsagne

Peso max. 7 kg

Superficie esposta Laterale: 0.04rd — Fianta: 0. 18m7

: Bracoio o testa palo BEIMm

Montaggio B0 | 42 | 348 | B576emem i cpione)
Rimovibise

Cablaggso Wano cablapgio mtegrato nell’ apparecchio. separato dal gruppo oftico.
Piasira cablaggio estraible opzionale.

Temp. di esercizio -20°C 1 +50°C

Temp. di stoccapgio -A05C | +30°C

Morme di riferimento

EM B3583-1, BN 60583-2-2, EN 82471,
EM 55015, EN G1547. EN §1000-2-2. EN 61000-2-3

e[ o

Alimentazione

220=2a0V 50/60H=

Fattore di potenza

»0,25 (3 pieng canco —F, DA, DAC)

Connessione rete

Protez. sovratensioni

Per cavi sesione rmas. 4mm’

Fevo a 10KV
Con scaricatore 10KV 7 10k CMTM

SPD {Opzionale)

10kV-10kA, fype 1. comipleto di LED di segnalazione e termofisibie per
disconnessione dal canco a fine vita.

Sistena di controlio
{opzioni)

F: Fisso non dimmerahile.

DA Dimmerazione automatica (mezzanotte viruale) con profile di default
DAC: Profiio DA custom.

FLEC: Flusso luminoso costante,

WL Telecontrolle punte'punte ad onde rado.

DALE Interfaccia di dimmerazione digtale DALL

MNEMA: Presa 7 pin (ANGE C136.41).

THAGA: Presa 4 pin (ZHAGA Book 18).

Vita sorgente LED =>100.000h L2028 10
[Tge25°C, SHmA) > 100.000h L33, TMZ1
Attacco
Telaio Alluminio pressofuso UK EM1TDE. Wemiciato a polven.
Copertura
Chiusura s imperdibili n acciaio inos.

- Alluminio BB.35% con findua supsriciale realizzata con d Tione sotho vuoto
i 03.85%. {Alluminio dasse A+ DIl EN 18288) S
Schermo \/etm pano temperato sp. fmm elevata trasparenza.
Pressacavo Plastico M2k 1.5mm - IPEE
Guamiziona Poliuretanica
Ciolore RAL 7018 opaco satinato - Cod. 30

Profilo D&
uES,
;| <LDPr
Se3e

LN EN 13032-1 8 IS LM 70-08



— o
APPARECCHIO
I-TRON 1 278 4 40-1M VEX
I TRON 1 278 4 40-2M VEX 5910
FTRON 1 278 4 40-3M VEX STU-M g 8790
FTRON 1228 4 404M VEX SST“L{% o 11580
I TRON 1 278 4 40-5M VEX 14260
FTRON 1228 4 40-6M VEX 17330
I'TRON 1 228 4. 50-1M VEX 3560
FTRON 1228 4 50-2M VEX 7200
I'TRON 1 278 4 50-3M VEX 21{”&4; o 10620
ITRON 1 228 4 50-4M VEX bkl 13850
I'TRON 1 228 4 50-6M VEX 16810 123 136 18455 115
I-TRON 1 278 4.50-6M VEX*™ 20700 149 138 23304 138
FTRON 1278 4 40-1M VEX 2880 215 133 3184 18
I-TRON 1278 4. 40-2M VEX 5790 405 142 5368 £
FTRON 1278 4 40-3M VEX s i 8610 595 144 9552 54
I TRON 1278 4 40-4M VEX 11350 795 142 12736 72
FTRON 1278 4 40-6M VEX 13970 98 142 15020 90
I-TRON 1278 4 40-6M VEX 16990 118 143 19104 108
FTRON 1278 4 50-1M VEX 2470 27 128 3889 23
I TRON 1 278 4 50-2M VEX 7060 515 137 7798 46
- TRON 1278 4 50-3M VEX - - 10410 755 137 11697 69
FTRON 1 228 4 50-4M VEX 13570 100 135 15506 )
I-TRON 1 278 4 50-5M VEX 16470 123 133 19495 115
FTRON 1 228 4 50-6M VEX* 20280 149 136 23304 138
"FLUESDAPPARECCHIO/ POTENEA APPARECCHIC: Dl nominal rievat! in Eoorafons:
"FLUSED NOLENALE | ED/ POTENZA NOMINALE LED: Daf nomina Cl a8 oS LED
[ vaio indica0 In Quass scheta tecnica 50N 08 Considerars! valor nominall. Tolsranza sy Musss: +/-7TH. ToNeranzs sU polenge. +-3%. TONGSENZE Su DOMEIZa in vershon! ZHAGA 0 Con almanfacre DGR H-10%.

“TOMperaie GUERIVE ~40°C /00
Al fine of favorire un costans SgEicTaMEnta del proprd prodsill, AEC S fsena I dvio of Spporiae modiiche Senza preawiso.
AEC Numinazions S.rl
wan seciliumimanons it - apafsesdluominarione it






Allegato B

Risultati dei calcoli illuminotecnici






Viste 3D - Area parcheggio




21005_Progetto_r0 D | A L u x

Lista lampade

Diotale Protale Efficienza
57600 Im 412.0W 139.8 Im/W
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P ) Efficienza
8 AEC [-TRON 1 [-TRON 1 2Z8 STU-W 4.50-2M VEX 51.5W 7200 Im 139.8
ILLUMINAZ 278 STU-W Im/W

IONESRL  4.50-2M VEX




21005_Progetto_r0 D | A Lu x

Scheda tecnica prodotto

AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON 1 2Z8 STU-W 4.50-2M VEX

-

y 105° 105°
90° 90°
75° 75°

A 60° 60°
Articolo No. [-TRON 1 2Z8 STU-W ’

4.50-2M VEX

45° 45°

P 51.5W 400

cDLampadina 7200 Im 500

cDLampada 7200 Im 30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=100%

C0-C180 =——C90-C270

n 100.00 %

Efficienza 139.8 Im/W CDL polare

CCT 4000 K

CRI 70




21005_Progetto_r0 D | A L u x

Area 1
Disposizione lampade

=l

(=]



21005_Progetto_r0

Area 1
Disposizione lampade

Produttore AEC ILLUMINAZIONE
SRL

Articolo No. I-TRON 1 278 STU-W
4.50-2M VEX

Nome articolo I-TRON 1 278 STU-W
4.50-2M VEX

Lampade singole

X Y Altezza di Lampada
montaggio

13741m  1.929m 8.000 m

13.741m 5.642m 8.000 m

15.700 m 24862 m 8.000 m

DIALux



21005_Progetto_r0 D | A Lu x

Area 1
Lista lampade

Diotale Ptotale Efficienza

21600 Im 1545 W 139.8 Im/W
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P ) Efficienza
3 AEC [-TRON 1 I-TRON 1 278 STU-W 4.50-2M VEX

51.5W 7200Im  139.8
ILLUMINAZ 278 STU-W Im/W
IONESRL  4.50-2M VEX




21005_Progetto_r0

Area 1 (Scena luce 1)
Oggetti di calcolo

[S2]

S1

DIALux



21005_Progetto_r0 D | A Lu x

Area 1 (Scena luce 1)
Oggetti di calcolo

Superfici di calcolo

Proprieté E Emin. Emax g1 g2 Indice
Area Parcheggio 237 Ix 13.8 Ix 49.8 Ix 0.58 0.28

Illuminamento orizzontale
Altezza: 0.000 m

Area Parcheggio 5.69 Ix 0.93 Ix 12.7 Ix 0.16 0.073
Illuminamento semicilindrico
Rotazione: 0.0°, Altezza: 0.000 m

Marciapiede 18.9 Ix 12.9 Ix 36.9 Ix 0.68 035
Illuminamento orizzontale
Altezza: 0.000 m

Marciapiede 6.62 Ix 1.22 I 16.0 Ix 018 0.076
Illuminamento semicilindrico
Rotazione: 0.0°, Altezza: 0.000 m

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux, Standard (area di transito all'aperto)



21005_Progetto_r0

Area 1 (Scena luce 1)
Area Parcheggio

S1

RES

Proprieta E Emin.

Emax

g1

DIALux

92 Indice

Area Parcheggio 23.7 Ix 13.8 Ix
Illuminamento orizzontale
Altezza: 0.000 m

49.8 Ix

0.58

0.28

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux, Standard (area di transito all'aperto)



21005_Progetto_r0

Area 1 (Scena luce 1)
Area Parcheggio

Proprieta E Emin.

Emax

g1

DIALux

g2

Indice

Area Parcheggio 5.69 Ix 0.93 Ix
Illuminamento semicilindrico
Rotazione: 0.0°, Altezza: 0.000 m

12.7 Ix

0.16

0.073

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux, Standard (area di transito all'aperto)



21005_Progetto_r0 D | A Lu x

Area 1 (Scena luce 1)
Marciapiede

E2
15
pe
K8
o

B

16 5
3
Hgﬁ 7
9] IR
1N
= 524
435 21
35 |
£7) A
Propr—iEté E Emin. Emax g1 g2 Indice
Marciapiede 18.9 Ix 12.9 I 36.9 Ix 0.68 035

Illuminamento orizzontale
Altezza: 0.000 m

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux, Standard (area di transito all'aperto)



21005_Progetto_r0

Area 1 (Scena luce 1)

DIALux

Marciapiede
L
BE A
8.p A7
.t 2.4
8.7 3
\ﬁj 3.6
0 3.9
1 #
e N
o 2.8
e 34
D 2.8
.
—ﬁED 2.52
Proprieta E Emin. Emax g1 g2 Indice
Marciapiede 6.62 Ix 1.221x 16.0 Ix 0.18 0.076

Illuminamento semicilindrico
Rotazione: 0.0°, Altezza: 0.000 m

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux, Standard (area di transito all'aperto)



21005_Progetto_r0 Dl Q L

Strada
Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)

Marciapiede 1 (P4), 40.50 m? 1.50 m
Carreggiata 1 (M4), 162.00 m?
= Manto stradale: CIE R3, q0: 0.070
6.00 m
:D
Pista ciclabile 1 (P4), 67.50 m? 2.50m
Marciapiede 2 (P4), 40.50 m? 1.50m

27.00 m



21005_Progetto_r0 D | A Lu x

Strada
Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)

Produttore AEC ILLUMINAZIONE P 51.5W
SRL
q)Lampadina 7200 Im
Articolo No. I-TRON 1 278 STU-W
4.50-2M VEX Dampada 7200 Im
Nome articolo I-TRON 1 278 STU-W n 100.00 %
4.50-2M VEX
Dotazione 1x L-ITR-2Z8-4000-
500-2M-70-25

[-TRON 1 228 STU-W 4.50-2M VEX (su un lato sopra)

Distanza pali 27.000 m
(1) Altezza fuochi 8.000 m
(2) Distanza fuochi 0.000 m "
(3) Inclinazione braccio 0.0°
(4) Lunghezza braccio 1.300m
@
Ore di esercizio annuali 4000 h: 100.0 %, 51.5W
Consumo 1905.5 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00
Max. intensita luminose > 70°: 538 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e > 80°: 95.6 cd/klm
utilizzabili, formano I'angolo indicato con le verticali >90° 0.00 cd/kim
inferiori. B o
Classe intensita luminose G*3

Ivalori intensita luminosa in [cd/kIm] per calcolare la
classe intensita luminosa si riferiscono,
conformemente alla EN 13201:2015, al flusso
luminoso lampade.
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Strada
Riepilogo (in direzione EN 13201:2015)

Classe indici di abbagliamento D.5

Risultati per i campi di valutazione

Unita Calcolato Nominale OK
Marciapiede 1 (P4) Em 12.24 Ix [5.00 - 7.507 Ix

Emin 5.33 Ix >1.00 Ix Vv
Carreggiata 1 (M4) Lm 0.76 cd/m? >0.75 cd/m? Vv

Uo 0.66 >0.40 Vv

U 0.80 >0.60 Vv

TI 7% <15% v

Re™ 0.74 . -
Pista ciclabile 1 (P4) Em 9.50 Ix [5.00 - 7.507 Ix

Emin 8.19 Ix >1.00 Ix Vv
Marciapiede 2 (P4) Em 6.93 Ix [5.00 - 7.50] Ix Vv

Emin 6.07 Ix >1.00 Ix Vv

(1) Informazione, non fa parte della valutazione

Per l'installazione é stato previsto un fattore di manutenzione di 0.67.

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Unita Calcolato Consumo
Strada Dp 0.015 W/Ix*m? -
I-TRON 1 2Z8 STU-W 4.50- De 0.7 kWh/m? anno, 206.0 kWh/anno

2M VEX (su un lato sopra)
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DIALUX

Strada
Marciapiede 1 (P4)

Risultati per campo di valutazione

Unita Calcolato Nominale OK
Marciapiede 1 (P4) Em 12.24 Ix [5.00 - 7.507 Ix
Emin 5.33 Ix >1.00 Ix Vv
20 5 S s / 15 ,‘20‘"77 1.50
21 \R U8 W {1 BY) g w 78 B85 9 08" g 18 :
. 6.2 { =121 . |
=
6.00m
=D
250m
1.50 m
27.00 m
Valore di manutenzione illuminamento orizzontale [Ix] (Curve isolux)
26 45 16 69 53 533 69 16 45 26 =
1 16 11 1 1744 58 58 17 4 11 1 116 o 150m
22 17 1 7.8 6.1 6.1 7.8 1 17 22)
— + + + as - s
8 #
=
6.00m
—>
250m
1.50 m
27.00 m
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Valore di manutenzione illuminamento orizzontale [Ix] (Raster dei valori)

m 1.350 4.050 6.750 9.450 12.150 14.850 17.550 20.250 22.950 25.650
11.250 20.07 1529 10.19 6.90 533 533 6.90 1019 1529  20.07
10.750 2139 16.21 1090 745 575 575 7.45 10.90 1621 21.39

10.250 22.17 16.70 1135 7.84 6.12 6.12 7.84 1135 1670 2217
Valore di manutenzione illuminamento orizzontale [Ix] (Tabella valori)

Em Emin Emax g1 92

Valore di manutenzione illuminamento orizzontale 12.2Ix 5.33Ix 22.21x 0.435 0.240
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Strada
Carreggiata 1 (M4)

Risultati per campo di valutazione

Unita Calcolato Nominale OK
Carreggiata 1 (M4) Lm 0.76 cd/m? >0.75 cd/m?
Uo 0.66 >0.40
Ui 0.80 >0.60
TI 7 % <15%
Re™ 0.74 - _
Risultati per osservatore
Unita Calcolato Nominale OK
Osservatore 1 Lm 0.81 cd/m? 20.75 cd/m?
Posizione:
-60.000 m, 5.500 m, 1.500 m U 0.66 > 040
U 0.80 >0.60
TI 7 % <15%
Osservatore 2 Lm 0.76 cd/m? 20.75 cd/m?
Posizione:
-60.000 m, 8.500 m, 1.500 m U 0.66 > 040
U 0.82 > 0.60
TI 7 % <15%

(1) Informazione, non fa parte della valutazione
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DIALux

1.50 m
{ Y g ]
| ‘ 22
22 | \
= ) \ \
20 u‘ (20]
T s G4 19 - 6.00 m
17 t2: E 55
) 9.1 { 17
15 i / 15
’ / 14
250m
1.50 m
27.00m
Valore di manutenzione illuminamento orizzontale [Ix] (Curve isolux)
1.50 m
[ ]
[22) A7 12 83 83 2 A7 [22)
. A7 2 8.8 |74 (74 8.8 12 A7
21 16 2 95 82 82 95 2 16 |21 .
4 m
19 16 2 10 9.0 9.0 10 2 |16 19
> 16 14 2 10 97 9.7 10 12 4 |16
14 3 A1 10 9.9 9.9 10 M 3 14
250m
1.50 m
27.00m

Valore di manutenzione illuminamento orizzontale [Ix] (Raster dei valori)
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m 1.350 4.050 6.750 9.450 12.150 14.850 17.550 20.250 22.950 25.650
9.500 22.47 16.82 11.60 831 6.69 6.69 8.31 11.60 1682 2247
8.500 21.90 16.57 11.67 8.82 7.36 7.36 8.82 11.67 1657  21.90
7.500 20.79 16.32 1192 945 817 8.17 9.45 1192 1632  20.79
6.500 18.93 15.66 12.07 10.11 9.03 9.03 10.11 12.07 1566 1893
5.500 16.46 1441 11.82 1043 9.66 9.66 1043 11.82 1441 16.46
4.500 1395 12.82 11.16 10.34 9.85 9.85 1034 1116 1282 1395

Valore di manutenzione illuminamento orizzontale [Ix] (Tabella valori)

DIALux

Em Emin Emax g1 92
Valore di manutenzione illuminamento orizzontale 1291x 6.69 Ix 22.51x 0.520 0.298
1.50 m
& |
0.83
0.89
= @5 5 - 0.94
0.94 1.00 0.94
%89 6.00m
078 0.83
B - 0.78 R————
(@\ 0.72 e 0.67—
» 0.61 . L 0.61
@ — Bl  h B
A 4
250m
1.50 m
27.00 m

Osservatore 1: Valore di manutenzione luminanza con carreggiata asciutta [cd/m? (Curve isolux)
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1.50 m
® 0.86 0.83 0.82 0.87 0.93 1.0 1.0 0.98 0.94 ooz
+ + + + + + + + +" +"
\ ,0.95 40.92 40,91 ,0.97 0 JiK) i) 4097 ,0.94 ,0.95
,0.88 ,0.86 ,0.85 ,0.91 ,0.96 ,0.99 ,0.94 4088 ,0.88 ,0.86 o
,0.76 075 073 ,0.78 ,0.85 ,0.90 084 ,0.78 076 ,0.76
) ,0.63 ,0.63 ,0.63 L0 ,0.75 ,0.79 074 ,0.68 ,0.65 064
,0.54 ,0.54 ,0.56 ,0.63 ,0.66 ,0.69 4065 ,0.56 ,0.55
250m
1.50 m
27.00 m
Osservatore 1: Valore di manutenzione luminanza con carreggiata asciutta [cd/m?] (Raster dei valori)
m 1.350 4.050 6.750 9.450 12.150 14.850 17.550 20.250 22.950 25.650
9.500 0.86 0.83 082 087 093 1.03 1.03 0.98 094 092
8500 095 092 091 097 1.02 1.08 1.05 0.97 094 095
7.500 088 086 085 091 096 099 094 088 0.88 0.86
6.500 0.76 075 073 078 085 090 084 078 076 076
5500 0.63 063 063 071 075 079 074 068 0.65 0.64
4500 054 054 056 063 066 069 065 0.56 0.55 0.53
Osservatore 1: Valore di manutenzione luminanza con carreggiata asciutta [cd/m?] (Tabella valori)
Lm Lmin Lmax g1 92
Osservatore 1: Valore di manutenzione luminanza con 0.81 cd/m? 0.53 cd/m? 1.08 cd/m? 0.655 0.491

carreggiata asciutta
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1.50 m
8 8
1.2
1.3
D 1.4 16 1.4
1.4 0 — 14
1.3 = 6.00m
12 5
12
250m
1.50 m
27.00m
Osservatore 1: Luminanza per nuova installazione [cd/m? (Curve isolux)
1.50 m
® 1.3 1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 15 1.5 14 a0
+ +' + + + + + + + +
\ 4 N4 N4 4 15 16 18 A5 14 4
A3 13 13 N4 14 15 14 A3 13 A3 o
R ] ] g2 13 a3 a2 12 414 A
> ,0.94 ,0.94 ,0.94 A4 44 A2 A A0 097 ,0.95
,0.80 ,0.81 ,0.84 ,0.94 ,0.98 410 ,0.96 ,0.84 ,0.81
250m
1.50 m
27.00m

Osservatore 1: Luminanza per nuova installazione [cd/m? (Raster dei valori)
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m 1.350 4.050 6.750 9.450 12.150 14.850 17.550 20.250 22.950 25.650

9.500 129 124 122 129 139 1.53 1.53 1.47 1.40 1.38

8.500 142 138 136 144 152 1.61 1.57 1.45 1.41 1.41

7.500 132 128 127 136 143 1.48 1.40 1.31 1.32 1.28

6.500 1.14 112 1.08 117 127 1.34 1.25 1.17 1.14 1.13

5500 094 094 094 105 112 1.18 1.1 1.01 0.97 0.95

4500 0.80 0.81 084 094 0.98 1.03 0.96 0.84 0.81 0.79

Osservatore 1: Luminanza per nuova installazione [cd/m? (Tabella valori)

Lm Lmin Lmax g1 92
Osservatore 1: Luminanza per nuova installazione 1.21 cd/m? 0.79 cd/m? 1.61 cd/m? 0.655 0.491
1.50 m
& = $
0.91
1.0
—_— 0.85 -
{0.96/
0.80 ok .
— 075 - :
P o i [0.69]
SN 0.75 |
— 0.58 \@ 069 ——m
| 053— s 088 0.58 =
ﬁ e <W
250m
1.50 m
27.00 m

Osservatore 2: Valore di manutenzione luminanza con carreggiata asciutta [cd/m? (Curve isolux)
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1.50 m
{ {3
,0.91 ,0.87 ,0.84 0.8 ,0.95 ,0.96 ,0.94
> ,0.88 ,0.83 ,0.81 ,0.87 ,0.93 ,0.99 ,0.98 ,0.92 ,0.90 ,0.90
,0.79 40.75 40.72 4077 ,0.83 ,0.90 ,0.85 ,0.81 ,0.82 ,0.80 o
,0.68 ,0.65 ,0.63 4070 4075 ,0.81 077 ,0.74 40.72 ,0.71
) ,0.59 ,0.58 ,0.56 ,0.64 ,0.67 ,0.73 ,0.69 ,0.63 ,0.62 ,0.60
,0.51 ,0.52 ,0.58 ,0.61 ,0.64 061 4053 ,0.52 ,0.51
250m
1.50 m
27.00 m
Osservatore 2: Valore di manutenzione luminanza con carreggiata asciutta [cd/m?] (Raster dei valori)
m 1.350 4.050 6.750 9.450 12.150 14.850 17.550 20.250 22.950 25.650
9.500 091 0.87 084 088 095 1.04 1.04 1.00 096 094
8500 0.88 0.83 081 087 093 099 098 0.92 0.90 0.90
7.500 079 075 072 077 083 090 085 0.81 0.82 0.80
6.500 0.68 065 063 070 075 081 0.77 074 072 0.71
5500 0.59 058 056 064 067 073 069 0.63 0.62 0.60
4500 050 051 052 058 061 064 061 0.53 0.52 0.51
Osservatore 2: Valore di manutenzione luminanza con carreggiata asciutta [cd/m?] (Tabella valori)
Lm Lmin Lmax g1 92
Osservatore 2: Valore di manutenzione luminanza con 0.76 cd/m? 0.50 cd/m? 1.04 cd/m? 0.662 0.482

carreggiata asciutta
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e 15

27.00m

Osservatore 2: Luminanza per nuova installazione [cd/m? (Curve isolux)

® 414 43 13 43 4 15 5 1.4 A4
—_ +1 3 +1.2 +1.2 +1.3 +1 4 +1.5 A5 +1.4 +1.3 A3
12 A A4 A A2 +1.3 _‘_143 A2 A 2 +1.2
1.0 40.97 ,0.94 1.0 A4 12 12 A A1 A
— +0.88 +0.86 +0.84 +0.96 +1 .0 +1 i 10 ,0.94 ,0.92 ,0.90
_@ @ +0 78 ,0.87 +0.92 +0.96 ,0.91 +0.79 +0.78 4076
27.00m

Osservatore 2: Luminanza per nuova installazione [cd/m? (Raster dei valori)

1.50 m

6.00 m

2.50 m

1.50 m

1.50 m

6.00 m

2.50 m

1.50 m

DIALux
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m 1.350 4.050 6.750 9.450 12.150 14.850 17.550 20.250 22.950 25.650
9.500 136 130 125 132 142 1.55 1.56 1.49 1.43 1.40
8.500 131 125 121 129 139 1.48 1.47 1.37 1.34 1.34
7.500 1.17 112 1.07 115 124 1.34 1.27 1.21 1.22 1.19
6.500 1.01 097 094 104 112 1.22 1.15 1.10 1.07 1.06
5500 0.88 086 0.84 09 1.00 1.09 1.03 0.94 0.92 0.90

4500 0.75 075 078 087 0.92 0.96 0.91 0.79 0.78 0.76

Osservatore 2: Luminanza per nuova installazione [cd/m? (Tabella valori)

Lm Lmin Lmax g1 92

Osservatore 2: Luminanza per nuova installazione 1.13 cd/m? 0.75 cd/m? 1.56 cd/m? 0.662 0.482
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Strada
Pista ciclabile 1 (P4)

Risultati per campo di valutazione

DIALUX

Unita Calcolato Nominale OK
Pista ciclabile 1 (P4) Em 9.50 Ix [5.00 - 7.507 Ix
Emin 8.19 Ix >1.00 Ix Vv
1.50 m
8 8
=
6.00m
=D
12—y G
21111 = 9.5} 9.5/ = 2.50
: == e e 91— ashly | i
— - =5 — —
1.50 m
27.00 m
Valore di manutenzione illuminamento orizzontale [Ix] (Curve isolux)
1.50 m
8 8
=
6.00m
—>
12) i 10 99 96 96 il 10 i 12
10 9.9 93 9.1 91 91 491 93 499 10 250m
86 86 83 84 84 83 86 86
1.50 m

27.00 m
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Valore di manutenzione illuminamento orizzontale [Ix] (Raster dei valori)

m 1.350 4.050 6.750 9.450 12.150 14.850 17.550 20.250 22.950 25.650
3.583 11.87 1131 1025 9.89 957 9.57 9.89 1025 11.31 11.87
2,750 1011 990 9.26 914 9.10 9.10 9.14 9.26 9.90 10.11

1917 859 862 819 831 840 8.40 8.31 8.19 8.62 8.59
Valore di manutenzione illuminamento orizzontale [Ix] (Tabella valori)

Em Emin Emax g1 92

Valore di manutenzione illuminamento orizzontale 9.50 Ix 8.19 Ix 11.9Ix 0.862 0.690
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Strada
Marciapiede 2 (P4)

Risultati per campo di valutazione

Unita Calcolato Nominale OK
Marciapiede 2 (P4) Em 6.93 Ix [5.00 - 7.50] Ix Vv
Emin 6.07 Ix >1.00 Ix Vv
1.50 m
| 3
=
6.00m
=
250m
—7.7 — = 1.50 m
27.00 m
Valore di manutenzione illuminamento orizzontale [Ix] (Curve isolux)
1.50 m
| 3
=
6.00m
=
250m
75 76 74 75 76~ 76 75 74 7-6 75 T
Y68 T69 o8 6.9 772 72 T69 o8 T6.9 6.8 150m
6.1 6.3 62 6.4 fo7 Yo7 Y64 Y62 63 6.1
: + + + + +- + +- + : |
27.00 m
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Valore di manutenzione illuminamento orizzontale [Ix] (Raster dei valori)

m 1.350 4.050 6.750 9.450 12.150 14.850 17.550 20.250 22.950 25.650
1.250 751 764 737 753 777 7.77 7.53 7.37 7.64 7.51
0.750 6.76 693 6.78 694 7.21 7.21 6.94 6.78 6.93 6.76

0.250 6.07 628 619 638 666 6.66 6.38 6.19 6.28 6.07
Valore di manutenzione illuminamento orizzontale [Ix] (Tabella valori)

Em Emin Emax g1 92

Valore di manutenzione illuminamento orizzontale 6.93 Ix 6.07 Ix 7.77 Ix 0.875 0.781
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