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COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

SEZIONE A-A - IMMISSIONE DELLA FOGNATURA BIANCA NELLA VASCA VOLANO

UTOE 32 - LA FONTINA-PRATICELLI - COMPARTO 4
Piano Particolareggiato per la realizzazione di complesso residenziale

SUB COMPARTO 4a ’
DENOMINAZIONE: Particolari vasca volano

NOTA 1: Tenuto conto della bassa giacitura della tubazione di scarico nel vicino Canale Fosso Sarragone, si prescrive di dotarsi di una
pompa di emergenza (della portata massima di 52 litri/s, ovvero inferiore o al pitt uguale alla massima portata consentita), che andra in
funzione solo in condizioni di scarico impedito, ovvero in caso di chiusura della valvola antiriflusso dovuto all'innalzamento del livello
liquido nel vicino canale ricettore. M

Limitatore di portata costituito
da "bocca tarata":

Diametro foro = 200 mm
Massimo battente = 36 cm
Portata massima =511/s

Fognatura bianca Strada di coll ; O Pozzetto con troppo pieno
. . . rada di collegamento o |
@500, pend. 1 per mille Pozzetto ispezione Via dei Condotti - V. Fucini [ M ;‘ | a 46 cm di altezza dal fondo.
PP quota scorr. 1,38 m slm Sod
Immissione nel Fosso Sarragone e 42,40 m sim
L L v
1 Y S I Sy |

Ponticello carrabile sul Fosso Sarragone

Archaitettura

Dim. interne (1500 x 600 x 60 h) cm
Volume disponibile = 54 mc

Volume utilizzato = 42 mc (per H = 46 cm)
Pendenza al fondo = 0,1%

MATTEO & C recapito finale nel vicino canale Fosso Sarragone.

® Risagomatura longitudinale B - j ;
Limite area di intervento del 7" dell¢ sponde e posa a monte del -1 =
6 RI C HIE D E NTI : FINEURO CASA SAS DI FLAMINI DI Sub comparto 4a Limitatore di portata costituito da "bocca tarata" (Diametro foro = ll nugvo ponticello, [ ]
‘e VANO MICHELE & C SAS 200 mm, Portata massima = 51 1/s, Massimo battente = 36 cm), / I di gcogliera di raccordo / 15m 2%
primo pozzetto con troppo pieno, secondo pozzetto con s v costituita da elementi lapidei / : Griglia
E FINEURO SAS DI NANNICINI tubazione di scarico dotata di valvola antiriflusso a clapet e o VASCA VOLANO: antintasamento
'\I

Pozzetto con tubazione di scarico
dotata di valvola antiriflusso a
clapet e recapito finale nel vicino
canale Fosso Sarragone.

di diametro minimo maggiore
di 50cm (... cat.), per una
lunghezza a monte e a valle di
circa 10 metri.

Marciapiedde 1y

SEZIONE A-A -SCARICO DELLA VASCA VOLANO E IMMISSIONE NEL FOSSO SARRAGONE

Via dei Condotti

Ponticello carrabile costituito da

n.7 elementi scatolari prefabbricati
[dim. interne: 2,50 x 2,00 x 2,00 (h) mm)] Q
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Nannicinr Ingegner
PISA VIA DI GELLO, 17 TEL 050/56.61.48 FAX 050/56.40.79 email: ing.nannicini®gmail.com

~
&~ : JIE
Sezione n.2 . = : |
&~ - _ FOSSO SARRAGONE Altezza liquida per Tr = 100 anni, 1 1
@) del rilievo topografico ipotesi 1) senza interventi di riprofilatura; C )
T Q M\—‘ 2,95 m sim
Strada di collegamento /I/I \ 72
Via dei Condotti - V. Fucini 15m - 77\/7/ XZ 1777
VASCA VOLANO: ™. & /1 $2:40 m sim /
Fognatura bianca Dim. interne (1500 x 600 x 60h) cm 2.
m m @500, pend. 1 per mille Volume disponibile = 54 mc ~ (.quc; 7 sommita ponticelio) 1] BN 2 T e N A R INEIN SIS
Pa. 38 MAPP, 207-258 quota scorr. 1,38 m slm € Volume utilizzato = 42 mc (per H = 46 cm) > nel Fosso Sarragone €200
@) O © Pendenza al fondo = 0,1% : U 8
%) 3 o B Q135 msim __ Crigla e [ —= T 1,15 m sim (Stato attuale)
T DATA: Ottobre 2017 SCALA 1:100¢1:50 A (fondo vasca) antintasamento [ ] S YN AT
3 3 Agg.: maggio 2021 ~ > E% - —Pozzetto ispezione— - — - — + — - — @ S0msm T TN T T T T T 0,60 m sIm (Stato di progetto in caso di riprofilatura)
~ -~ (quota strada) ~ » ﬁ\mﬁ_\ _______
e | == [ 1
I posizionamento altimetrico 250

dello scatolare e stato dettagliatamente
rappresentato in Tav. 10 (cfr. NOTA 2).

Marciapiede a Acquedotto @150J @ \LI
IDRAULICA:

Parziale interrimento dello scatolare
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nel Fosso Sarragone

. . . \
VIALE GIOvANN Fisano, B7 - 58122 PISA TEL./Fax. OS0-552341 Tubazione di scarico i 7

2200, quota scorrim. 1,33 m slm

/

Risagomatura longitudinale d¢lle spo
e posa a valle del nuovo pontjcello,

di scogliera di raccordo costituita da glementi Japidei
di diametro minimo maggiore di 50¢m (.... Cetegoria),
per una lunghezza a monte'e a vallg¢ di circa 10 metri.
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