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OPERE DI URBANIZZAZIONE

Descrizione generale

Le opere di urbanizzazione previste nel Piano di Recupero consistono nella realizzazione di un parcheggio pubblico e di una pista
ciclopedonale.

Per quanto riguarda le reti dei sottoservizi, risultano adeguate quelle fognarie in quanto hanno ricevuto parere favorevole da parte
dell'ente gestorie.

Tutte le aree dove verranno eseguite le opere di urbanizzazione, che non siano gia pubbliche, saranno cedute al Comune di San
Giuliano Terme successivamente alla realizzazione e al collaudo positivo delle opere stesse.

Gli interventi previsti sono in coerenza con il POC vigente.

Parcheggio pubblico

L’area destinata al parcheggio sara realizzata secondo le seguenti caratteristiche:

scavo del terreno fino alla profondita di progetto per realizzazione del piano di imposta della massicciata;

fornitura posa in opera di tessuto non tessuto in fibre di polipropilene con grammatura 300g/mq posto tra il terreno vegetale e |l
sottofondo con compito di separazione, protezione meccanica, filtrazione e rinforzo;

fornitura e stesa di massicciata stradale dello spessore compattato di cm 40 con materiale misto di cava pezzatura 4/7;

fornitura e stesa di materiale arido di cava stabilizzato, spessore compattato minimo di cm 12/15, per chiusura della massicciata
stradale;

realizzazione di binder mediante fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso granulometria 0-20mm, con spessore di
10cm, con adeguata percentuale di bitume, confezionato a caldo con idonei impianti e steso con apposita macchina vibro
finitrice, adeguatamente costipato con rullo vibrante;

fornitura e stesa di strato di tappeto di usura in conglomerato bituminoso pezzatura 0/10 che dovra avere spessore “finito”
compresso 4cm;

fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato in cls vibrato, compreso fondazione in cls cementizio, delle dimensioni di
cm. 12x25x100;

fornitura e posa in opera di zanella prefabbricata in cls vibrato a un petto, compreso fondazione in cls cementizio, delle
dimensioni di cm. 8x25x100;

fornitura e posa in opera di fognatura acque meteoriche, costituita da tubazione in pvc;

fornitura e posa in opera di caditoie stradali, costituite da pozzetto cls, completo di griglia carrabile in ghisa e collegamenti alla
fognatura con fognoli in pvc;

fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale e verticale;

Pista ciclopedonale

L’area destinata al parcheggio sara realizzata secondo le seguenti caratteristiche:

scavo del terreno fino alla profondita di progetto per realizzazione del piano di imposta della massicciata;

fornitura posa in opera di tessuto non tessuto in fibre di polipropilene con grammatura 300g/mq posto tra il terreno vegetale e |l
sottofondo con compito di separazione, protezione meccanica, filtrazione e rinforzo;

fornitura e stesa di massicciata stradale dello spessore compattato di cm 40 con materiale misto di cava pezzatura 4/7;

realizzazione di binder mediante fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso granulometria 0-20mm, con spessore di
6cm, con adeguata percentuale di bitume, confezionato a caldo con idonei impianti e steso con apposita macchina vibro
finitrice, adeguatamente costipato con rullo vibrante;

fornitura e stesa di strato di tappeto di usura in conglomerato bituminoso pezzatura 0/10 che dovra avere spessore “finito”
compresso 4cm;

fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato in cls vibrato, compreso fondazione in cls cementizio, delle dimensioni di
cm. 12x25x100;

fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale e verticale;

Marciapiedi

| marciapiedi saranno caratterizzati da una soletta in cls armata di 10cm sul sottofondo sopramenzionato su cui andra posata la
pavimentazione in autobloccanti delimitata da cordonato prefabbricato delle dimensioni di cm. 12x25x100;

Pubblica illuminazione

La pubblica illuminazione sara realizzata secondo le seguenti caratteristiche:

posa in opera di tubazione corrugata diametro @ 110, compreso getto di riempimento in cls cementizio;
realizzazione di basamenti in cls delle dimensioni di m. 1,00x1,00x1,00, destinati all'alloggio dei pali;

posa in opera di pozzetti prefabbricati per derivazione cavi elettrici, in corrispondenza di ogni basamento, comprensivi di
chiusino in ghisa sferoidale B125;

fornitura e posa in opera di palo di illuminazione;
fornitura e posa in opera di lampade a led.

Il palo di illuminazione sara posizionato ai margini del marciapiede in modo da lasciare almeno 90cm di spazio disponibile per il
passaggio dei pedoni. Anche i lampioncini della pista ciclopedonale saranno posizionati ai margini in modo da lasciare quanta
piu carreggiata possibile disponibile per il passaggio.

| pali di illuminazione del parcheggio pubblico avranno dimensioni, tipologie e lampade adeguate cosi come i lampioncini della pista
ciclopedonale e potranno subire spostamenti e variazioni di numero in base alle esigenze del Calcolo illuminotecnico, descrittivo
anche degli allacci, cavi e corpi illuminanti, che verra redatto in fase attuativa del Piano, anche in considerazione del fatto che le aree
da illuminare sono contenute e non presentano particolari criticita.
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