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TAVOLA
COMMITTENTE CHIESA DI GHEZZANO
via G. Berchet n. I2 - San Giuliano Terme (PI) 1 5
TIPO OPERA PIANO DI RECUPERO
Novanbre 2023
UBICAZIONE via G. Berchet n. I2 - Ghezzano
OGGETTO STATO DI PROGETTO \TOE 0. 32
GESTIONE DEL RISCHIO IDRAULICO Praticelli
Planimetria generale scala 1500
Sezioni ambientali scala I:200
Pianta e sezione vasca di gestione scala I:200/100 Con;g:;t g: 1
IL COMMITTENTE | TECNICI

Questo disegno ¢ di proprieta dello Studio Tecnico G.R.C. e non puo essere riprodotto senza la relativa autorizzazione scritta

Parcheggio in progetto (previsione POC)

tensostruttura

rialzamento di IS5cm zona B3, campo\sportivo polifunzionale coperto
da tensostruttura (Tabella 8 rel. geo.
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corpo idrico recettore

rialzamento di 5cm zona Cl, area di parcheggio pubblico (Tabella 8 rel.
geo.)

PROSPETTO SUD-OVEST - scala 1:200 rischio idraulico

tensostruttura
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valvola di non ritorno

vasca di gestione del

rischio idraulico

Tubazione per il deflusso delle acque dalla vasca di gestione
del rischio idraulico al corpo idrico recettore, una volta
terminato il decorso dell'evento alluvionale eccezionale

ingombro € posizione della vasca di
_gestione del rischio idraulico

PLANIMETRIA GENERALE - scala 1:500

pendenza piano
della vasca (1%)

rischio idraulico
in cls armato

Pozzetto di raccolta delle acque
\ di un evento alluvionale eccezionale
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VASCA DI GESTIONE DEL RISCHIO IDRAULICO, PIANTA - scala 1:200

AN

rialzamento di 5cm zona C2., area di parcheggio privato in
autobloccanti su sottofondo drenante (Tabella 8 rel. geo.)

PROSPETTO SUD-EST - scala 1:200

rialzamento di IS5cm zona B3, campo sportivo polifunzionale coperto
da tensostruttura (Tabella 8 rel. geo.)

CAPIENZA DELLA VASCA DI GESTIONE:
9,60X23,90X1,00=229,44mc

tensostruttura

Pozzetto di raccolta delle acque
di un evento alluvionale eccezionale

Tubazione per il deflusso delle acque dalla vasca di gestione del rischio idraulico al
corpo idrico recettore, una volta terminato il decorso dell'evento alluvionale eccezionale.
Le acque raccolte defluiranno nel corpo idrico recettore per gravita.

corpo idrico recettore
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quota 0,00 piano di campagna attuale

vasca di gestione del rischio idraulico in cls armato
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/ quota LIS piano di fondo della vasca \\\ quota -1.25 letto del corpo idrico recettore
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SEZIONE AA - scala 1:100
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