COMUNE DI

IULIANO TERME

SOCIO - SANI

ATTUATIVO
REALIZZAZIONE DI UN POLO TERRITORIALE A CARATTERE

RIO E SPORTIVO
SCHEDA NORMA DEL GOMPARTO n.102 a-b UTOE 1
DELIBERA DI GIUNTA

VARIANTE PARTICOLARE

. 131 DEL 21/06/2016

(art. 112 L.R. 6542014)

richiedent

Consorzio CASA DELLA SALUTE DI SAN GIULIANO TERME
ISBEM + COOPSELIOS

[1 RED BOX

Via Ludovico Muratori 1, 56017 San Giuliano Terme - PI

progettazione urbanistica - architettonica e
MANRICO LOGLI ARCHITETT

Via Ludovico Muratori 1, 56017 San Giuliano Terme PISA,; tel e fax 050/483

LUIGI PIEROTTI ARCHITETTO

Via Ludovico Muratori 1, 56017 San Giuliano Terme PISA; tel e fax 050/48382

MASSIMO DEL SEPPIA ARCHITETTO

Via Ludovico Muratori 1, 56017 San Giuliano Terme PISA; tel 050/541830, fax 050/3136791
collaboratori Roberto Della Croce architetto

ordinamento

consulente specialistico aspetti socio-sanitari
DOTT. CARLO MACALUSO

ambiente

consulenti

Roberto Bonaretti Agronomo

Via San Michele degli Scalzi 146, 56124 PISA; tel-fax 050/970033

geologia e aspetti idraulici

Fabrizio Alvares Geologo

Via Ludovico Muratori 1, 56017 San Giuliano Terme PISA

mobilita’ e trasporti

TAGES Ing. Massimo Ferrini

acustica

Ing. Fedora G. Lombardi

Via Giuseppe Garibaldi 77, 56124 PISA,; tel-fax 050/9711303, email: fgl@sill-ing.it \

COMPARTO 102 Sub.b

DATA
GIUGNO

2020

URBANIZZAZIONI

ACQUEDOTTO

TAVOLA

URB 06vp

SCALA 1:500

-

AREA PRIVATA

LEGENDA

O Pozzetto di manovra
cm 100X100

Aree private

@ Collare di presa
o similare

Acquedotto linea "Nusca" diam. 300 esistente

Acquedotto linea in polietilene diam. 90 esistente
Acquedotto linea in ferro diam. 25 esistente
Acquedotto linea in polietilene diam. 42 esistente da dismettere
Acquedotto linea in polietilene diam. 42 esistente da mantenere

Acquedotto G.S. diam. 150 nuova tubazione

Acquedotto Pead diam. 63 nuova tubazione interna al comparto

Pozzetto di scarico
condotta

pubbljco

vasca di
compensazione

area di accumulo

Particolare relizzazione scarico
su condotta idrica dal dn225

pozzetto
egistrabile

tipo "pava"

tubo in pvc

cuneo gom

condotta
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sabbia
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saracinesca

mato

chiusino in ghisa, con telaio
guadrato e chiusino circolare
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chiusino in ghisa, con telaio quadrato
e chiusino circolare incernierato

autobloccante

incernierato autobloccante

piano stradale

piano stradale
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automatico
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pavimentazione stradale

in binder

pozzetto registrabile
tipo "pava"

pavimentazione

pavimentazione stradale

in binder o soletta in cls

sottofondo con magrone

di cls o malta di cemento
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Particolare di posa
tubazione acquedotto

(@ Sottofondo e rinfianco in sabbia
(@ Tubazione acquedotto
® Terreno in sito

@ Rinterro in materiale da rilevato
(5) Tappeto di usura, 4 cm

(® Binder, 7 cm

@ Strato di base, 12 cm
Strato di fondazione, 30 cm

® Nastro di segnalazione
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